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CARACTERISTICAS SIMBOLO

METODCO DE
ENSAYD

REQUERIMIENTO

MIVEL DE USO

DOMESTICO INTENSO, COMERCIAL INTENSOD EM 82585 ANEX!

CLASE

EJEMPLOS:
CORREDORES
GRANDES
ALMACENES,
ESCUELAS, SAL
POLIVALEMTES
OFICINAS
DIAFANAS
{CISPOSICION
ABIERTA)

33

ESPECIFICACIONES GENERALES

CARACTERISTICAS SIMBOLO

METODO DE

REQUERIMIENTO EMSAYO

Espesor del elemento {1 );
t =8 mm

At medio {del valor nominal 3,50

t max -t minG.50 EM 13328 ANEXT

Large de la superficie decorativa (1)

EM 13328 ANEXC

1=1210 mm al0.5 ENM 12320 AMEXC
i_:;ﬂ; ':fni‘s' A peificie decomtive fw) 4w medic {del valor nominsl)0, 10w max - w mind, 20 EN 13328 ANEXC

Escuadria del elemento {g }

Drmax =<40,10 mm EM 13328 ANEXL

Rectitud (banana) {s)

smax =<0, 30 mm EM 13328 ANEXL

Alabes longitudinal {f)

fooncavo=<8 mm foonvexo=<8 mm EM 133285 ANEXL

Alabeo transversal ()

fooncavo =<0,38 mm foeonvexo =<=0,38 mm EM 13328 ANEXL

Abertura entre elementas (o)

omedic =<0,18 omax =<0,20 EM 133258 ANEXT

Diferencia de altura entre elemeantos (h)

hmedio =< 0,07 hmax =<0,10 EM 13328 ANEX

Variaciones dimensionales después de
cambics de humeadad relativa {1,w)

Al medio =<0, dwmeadic =<0.9 EM 133258 ANEXT

Besistencia luz Fatron de lana szul, parte BO2, mayor o igual a 8 Patran EM-ISO 105/ E
de gris, parte AJZ, mayor o igual a 4 20108
Sin cambios wisibles =<0,01 mm {de punzonamisnts
Funzonamiento estatico usando un cilindro recto de acero de 11,30 mm de EM 433

diametrz)

Arrangue de |la superficie

=125 Mimmz2 EM 13328 ANEXL

ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACION, NIVEL DE U5S0

. METODO DE
CARACTERISTICAS SIMBOLO REQUERIMIENTO ENSAYO
Resistencia a |a abrasion ACE EM 13328 ANEXL
Resistencia al impacto ! Ic 3 EM 13328 ANEXX
Resistencia al manchado @ 5 fgr1-2)4gr. 3) EM 438

L



Resistencia sl manchado

5 gr 1-2) 4 {gr. 3)

EM 438

Resistencia a |la quemadura de cigarrillo E 4 EM 438
=
i)
Determinacion del efecto simulado de Sin dafos visibles después de ensayarse con una pata de EM 224
una pata de mueble tipo O
Determinacion del efects de una silla con Mingin cambio de aspecto ni danos visibles tal como se EN 425

ruedas

establece en la norma EN 425, Deben utilizarse ruedas
individuales pivotantes tales como las definidas en |a
Morma EM 125281888, apartads 5.4.4.2. {Tipo W)

Incremento de espesor

== 12,0%

EM 13328 ANEXL

PROPIEDADES ADICIONALES
CARACTERISTICAS SIMBOLO REGQUERIMIENTO METODO DE
ENSAYD
El contenide de humedad de los elementos debe ser del
Humedad a |a salida de fabrica 4 al 10%. Cuslguier lote debera mantener una EN 322
homogeneidad tal como: Hmax- Hmin = <3 %
Apariencia, defectos superficiales Se admiten pequencs defectos EM 438
Sellado de cantos Cantos mmpletamgnte sellados para un mejor INTERNC
comportamiento frente al agua
%
. . " . { > frax long. »=5 KMN/m fmax transy. »=5 KMN/m 0,2 long. )
Resistencia a |a separacion de las unicnes - »=3 KNJm 0.2 transv. =3 KN/m 150 242334 200
m EM 14041 /1 EN

Emision de formaldehide HCHO

E120.124mg/m3 (EN T17-1)

T17-1 FEM T17-

Reaccion al fuego

Bfl =1

EM 14041 / EN
13801-1 7 EN 1S
230-1 7 EN 154

118252

Coeficiente de friccion dinamica de la
superficie del suelg, en condiciones secas

Clase DS {==0,3)

EM 14041 7/ EN
138403

Resistencia al deslizamisnto

35=Rd=15

EN 12833 200:

Clase 1

CTEDB SUAN

I

Comportamiento eléchrico

Las medidas de tensidon corporal & 23°C / 25% de
hurmedad son =< 28V, Cumple con los requisitos de
clasificacion como Recubrimiento de Suelo Antiestatico

EM 14041 / EN 1&

Comportamients eléctrico / Resistencia
transversal

Suelo anti-estatico “ASF — Clase 2° de acuerdo con la
norma internacicnal [EC 81340-4-1:18085

EM 14041 f EN 11



Resistencia taérmica

Sin Underlay: 0,08 m2 AN + FINfloor PE Underlay: 0,154
ma2- kAN + FINfloor Silent Underlay: 0,127 m2- KON apta EM 14041 / EN
para calefaccion radiante de sgus caliente de bajs 12884
temperaturs

Reduccion de la actividad bacteriana en 24 horasz 99.5%

Eficiencia Antibacteriana p - 50 22138
segUn  ensayos  realizados  en el IMSL

Marcado CE c € DoP 08007 EN 14341

Toda esta informacion esta sometida a revisiones de mejoras futuras




